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SAMSUNG

Descubra a suda nova cozinha

@

Frigorifico combinado de
encastre, No Frost, de zona flexivel para se
facil limpeza e sem adequar as suas
acumulacdo de gelo. necessidades.

Placa de inducao com
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_ % = Fornos onde pode
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: cozinhar dois pratos em

simultaneo, com

temperaturas e tempos

distintos.

®

Micro-ondas encastravel _
com interiorem Ceramica | | ~ design minimalista e
Enamel para uma limpeza ' com controlos tateis.
facilitada.

Maquina de lavara
loica de uso flexivel
e intuitivo.

©

Exaustores com




Imagem ilustrativa. Pode ndo representar os modelos comercializados.

SAMISUNG
Dual Cook Flex™

Um Forno. Vdrias combinacdes. Todo o sabor.

Cozinhe dois pratos em simultaneo com diferentes temperaturas e tempos de
cozedura, e poupe energia através de um acesso flexivel ao forno.

Porta Flexivel

A porta flexivel tem uma dobradica a meio, para que possa usar o espac¢o do forno de forma
mais facil e eficiente. Pode aceder apenas a parte superior do forno, sem afetara cozedura da
zona inferior.

Cozinhe de forma mais eficiente

Pode utilizar facilmente a zona superior e a zona inferior do forno, em simultaneo, e com os
tempos e as temperaturas de cozedura ideais para cada um dos pratos a preparar. Ou entao,
se for cozinhar pequenas quantidades, pode utilizar apenas a metade superior do forno
poupando tempo e energia ao aceder a metade do forno através da porta flexivel.




SNAMSUNG
Dual Cook

Um Forno. Vdrias combinacdes. Todo o sabor.

A tecnologia Dual Cook da-lhe total flexibilidade para cozinhar multiplos pratos
em simultaneo, com temperaturas diferentes. A zona superior e inferior do forno
podem ser usadas de forma independente ou em conjunto, dando flexibilidade
ao mesmo tempo que poupa energia e tempo. Para utilizar as zonas de forma
independente basta inserir a divisdria e definir as temperaturas e tempos ideais
para cada receita.

COZEDURA POUPANCA GRANDE
OTIMIZADA DE ENERGIA CAPACIDADE

Multi-Cozedura Utilizacao Parcial Grandes Quantidades
Temperaturas diferentes. A zona superior e inferior podem ser Cozinhe alimentos de grandes
Tempos de cozedura diferentes. usadas separadamente para poupar dimensdes ou em grandes
Sem mistura de odores. energia (até 21%*) e reduzir o tempo quantidades ao retirar a divisoria,
(até 22%*). usando a capacidade total do forno.

sl LEd WL LA ' W 1 g ] *0 consumo total de energia é reduzido 20.8% e o tempo de cozedura 21.8% de acordo com resultados de testes internos com base no protocolo de testes IEC- 60350 (bolos pequenos, convecgao 155°C, comparado com
a utilizacdo do compartimento completo). Os niveis de poupanca reais vao variar, dependendo do alimento a ser cozinhado, utilizacao e outros fatores.
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SAMSUNG
Zona Flexivel M
Cozinha que se adapta as diferentes necessidades. | W/ l

A capacidade e flexibilidade na cozinha sao fatores de compra importantes. A
zona flexivel foi desenhada para cozinhar multiplos pratos em simultaneo, e
para poder ainda usar utensilios de dimensdes fora do padrao habitual.

Manter Quente

P

Com o botao “manter quente”
~ pode manter a temperatura
ideal sem cozinhar demais.
Ideal para quando cozinha
multiplos pratos ao mesmo
tempo.

Controlo deslizante

Painel com controlos tateis para
definir ou ajustar temperaturas

de cozedura de forma simples e
intuitiva. Com 15 niveis de poténcia
pode controlar a temperatura de
forma precisa.

8  Imagem e caracteristicas do modelo NZ64R3747BK. N&o aplicavel a todos os modelos disponiveis.




EXAUSTOR

SAMSUNG
Design Minimalista

O enquadramento ideal na decoragdo da sua cozinha.

Ideais para qualquer espaco, os Exaustores Samsung foram desenhados para
manter a sua cozinha mais limpa e arejada. Removem fumo, vapor e ainda
odores para lhe assegurar o melhor ambiente enquanto cozinha.

Filtro de Aluminio Lavavel

Capta gorduras e poeiras para evitar um bloqueio no motor
que impossibilite a circulacdo de ar. Requer limpeza a

cada 3/4 semanas e, devido as suas pequenas dimensoes,
pode ainda ser lavado na maquina de lavar loica.

Luzes LED

A luz LED brilhante torna mais facil visualizar o que esta a
cozinhar ao distribuir a luz uniformemente sobre a placa,
com baixo consumo e longa duracao.

Controlos Tateis

A utilizacdo do exaustor é simplificada com os controlos
tateis integrados. O painel LED é facil de ler para que
consiga ajustar os parametros com um simples toque.



SAMSUNG MICRO-ONDAS

Micro-ondas, uma pe¢a chave na
rapidez e precisdo

RefeicOes rdpidas e saborosas.

—

.

. J4 s . . HH
O seu design é compativel com os Fornos Samsung*, contribuindo para a

harmonia da sua cozinha. Desfrute das suas varias funcionalidades para atingir
os melhores resultados nos seus cozinhados.

Determina a humidade que existe no
interior do micro-ondas. Desta forma o
programa e o tempo podem ser ajustados
automaticamente para obter o cozinhado
ideal.

Sensorde / 8\
Humidade ~\

A funcdo ‘manter quente’ deixa os
alimentos na temperatura adequada sem
cozinhar em excesso. Assim os alimentos
mantém-se quentes e saborosos como se
tivessem sido acabados de cozinhar.

Manter
Quente

LI IR

Esta funcionalidade permite “dourar” os
alimentos para que estes fiquem saborosos
e apeteciveis. Aumenta o tempo de
cozedura em 30 segundos para tostara
superficie dos seus pratos com o grelhador.

* Design do modelo Samsung MG22M8074CT, compativel em dimensdes e aspeto exterior com os Fornos Samsung modelos NV75N5671RS e NV75K5571RS.
12 Nota: Imagem e carateristicas constantes nesta pagina sio aplicaveis ao modelo MG22M8074CT. —

- " . ~ PN T)
dAmagem ilustrativa. Pode néo representar os modelos comercializados.



FRIGORIFICO s SAMSUNG

NG Combinado No Frost

Os seus alimentos frescos por
mMais tempo.

Com o sistema No Frost, o frigorifico evita a criacdo de gotas de dgua e nao
acumula gelo. Torna-se assim mais facil fazer a sua limpeza e manter os
alimentos frescos por mais tempo.

No Frost

Nao acumula gelo, porisso nao

é necessario descongelar o

equipamento. Impede ainda a o — i
condensacado, evitando porisso o
aparecimento de bolor.

ke B 317G
All-Around Cooling
Através do sistema de ek
refrigeracao All-Around
Cooling, todas as
. A1.0°%C <
prateleiras e gavetas i
) mantém-se refrigeradas de
WARRANTY forma uniforme, mantendo 2.3°C
digitalinverter os alimentos frescos = —
‘ durante mais tempo. \\.
. . eI 1°C
Compressor Digital Inverter L j

O Motor Digital Inverter consegue uma eficiéncia
energética elevada, baixos niveis de ruido e
durabilidade de exceléncia, apoiada por uma garantia

de 10 anos.
.
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SAMSUNG
Pratica e intuitiva

Pequenos detalhes para sua comodidade.

O tabuleiro de talheres da maquina de lavar loica encastravel Samsung permite
organizar e lavar os talheres mais facilmente, deixando mais espaco livre na
maquina para a restante loica. O cesto superior, ajustavel em altura, da-lhe a
possibilidade de colocar loica de maiores dimensdes.

Tabuleiro de
Talheres
Para os

organizarcom
facilidade

Grelhas
Rebativeis
Para criar
espaco
adicional no
cesto inferior

Opcgodes para tornar uma lavagem pratica

Pode optar pela lavagem Meia Carga para poupar tempo e energia em cargas mais
pequenas. A opcao de Esterilizagao permite-lhe ainda lavar a altas temperaturas
(70° C) para eliminar bactérias. O ciclo Expresso poupa tempo em cada lavagem
(60 min), uma vez que lava e seca os pratos rapidamente.

W om—— —
MA_C?UlNA DE LAVAR |_.O|(;A

Imagemiilustrativa. Pode ndo representar os modelos comercializados.
- = e -



CONHECA A GAMA COMPLETA
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SAMSUNG

Fornos de Encastre

Caracteristicas

MODELO

CARACTERISTICAS GERAIS
Tipo de Forno

Controlos

Tipo de display

Tipo Vidro na Porta
Material da Cavidade

NV75N5671RS

Dual Cook Flex

Controladores Pop-up / Tatil

LED (Azul)
Quéadruplo

Ceramica Enamel

NV75K5571RS

Dual Cook
Controladores Pop-up / Tatil
LED (Azul)
Quadruplo

Ceramica Enamel

Cor Aco Inoxidéavel Aco Inoxidavel
CAPACIDADE
Capacidade total (2) 75 75
Capacidade da parte Superior / Inferior (£) 34 /32 34 /32
OUTROS
Método de Limpeza Pirolitico Pirolitico
Limpeza a Vapor Sim Sim
Programas Automaticos 50 50
Bloqueio para criangas Sim Sim
Relégio Sim Sim
Temporizador Sim Sim
ACESSORIOS
Tabuleiro de forno 1 1
Divisor 1 1
Tabuleiro de grelha 2 2
Calhas telescopicas 1 Nivel 1 Nivel
ENERGIA
Classe de Eficiéncia Energética * A+ A
Classe de Eficiéncia Energética Zona Superior/Inferior * A/A -
DIMENSOES
Dimensdes do Equipamento (L x A x P) mm 595 x 595 x 570 595 x 595 x 566
Dimensdes do Nicho (Lx Ax P) mm 560 x 572 x 549 560 x 572 x 545

20

*As escalas de eficiéncia energética dos modelos nesta pagina variam entre A+++ (0 mais eficiente) e D (o menos eficiente).

Guia de Instalacdo

Mi”~550\ . Min560

= Min.50

Min.590~Max.600

o MinSS0 | ins60

- -

595 ;

Max.494

NV75N5671RS

Min.460 x Min.50

Max.50 - Min.590~Max.600

T Min.460 x Min.50

18 A‘ Ik 372

595

NV75K5571RS

559

Garant;
pelom

Nota: Os valores apresentados encontram-

ue deixa um intervalo (A) de

os 5mm entre o forno e o mével

Mantenha pelo menc
para que a porta possa abrir e fechar sem
problemas.

mm de intervalo

se em milimetros (mm). a



SANMSUNG Guia de Instalacdo

Placas de Inducdo

Caracteristicas o0
MODELO NZ64R3747BK NZ64M3707AK
CARACTERISTICAS GERAIS NZ64R3747BK/UR NZ64M3707AK/UR
Tipo de queimador Inducdo Inducdo
Ndmero de zonas 4 (1Flex) 4
Poténcia total (kW) 72 72
Poténcia Zona Flex (kW) 3 N/A
Tipo de acabamento Biselar Frontal / Corte Corte
Controlos Tateis Deslizantes Tateis Deslizantes
Tipo de display LED (Ambar) LED (Ambar)
NZ64R3747BK
FUNCIONALIDADES ADICIONAIS
Bloqueio para criangas Sim Sim
Temporizador Sim Sim
Indicador de calor residual Sim Sim
Desligar de seguranga automatico Sim Sim
Detector automatico de panelas Sim Nao
DIMENSQOES
Dimensdes do Equipamento (Lx A x P) mm 590 x 60 x 520 590 x 57 x 520 A . & _ﬂ:'; =
Dimensdes do Nicho (L x P) mm 560 x 490 560 x 490 I(?cl)sljcaené:(l)anr:gkncl)n;?eeanE;ergde M?::%X?; ,4/
** profundidade maxima de instalacdo 1 20~50
NZ64M3707AK
22 Nota: Os valores apresentados encontram-se em milimetros (mm). 23



SAMSUNG

Exaustores
Caracteristicas

MODELO

CARACTERISTICAS GERAIS

Tipo de Instalacao

Controlos

Tipo de display

Ndmero de motores / Ventoinhas

Velocidades de extracdo

NK36M5060SS

Parede
Tatil
LED (Azul)
1/1

4

NK24M5060SS

Parede
Tatil
LED (Azul)
1/1

4

Cor Aco Inoxidavel Aco Inoxidavel
POTENCIA DE EXTRACAO

Extracdo maxima em modo normal (8/hr) 531 531
Extracdo em modo intensivo (8/hr) 668 668
OUTROS

Nivel de Ruido (normal) 70 dBA 70 dBA
Nivel de Ruido (modo intensivo) 75 dBA 75 dBA
Luzes do Exaustor LED (2*2,5W) LED (2*2,5W)

Filtro do Exaustor

Aluminio lavavel, filtro de carvao

Aluminio lavavel, filtro de carvdo

ENERGIA

Classe de Eficiéncia Energética

DIMENSOES

Dimensdes do Equipamento (Lx Ax P) mm

900 x min. 619 - max. 1147 x 450

600 x min. 619 - max. 1147 x 450

24

*As escalas de eficiéncia energética dos modelos nesta pagina variam entre A+ (o mais eficiente) e F (o menos eficiente).

Guia de Instalacdo

Encaixe na parede

250‘ 240
7 \

\
W

NK36M5060SS
NK24M5060SS

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milimetros (mm).

Filtro: Min.706~Max.1147
asp : Min.619~Max.1147

//1]'\




SAMSUNG

Micro-Ondas
Caracteristicas

MODELO MG22M8074CT FG87SST
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Capacidade (litros) 22 23
Poténcia do microondas (W) 850 800
Poténcia do Grill Superior (W) 1100 1100
Display LED (Azul) LED
Comandos electrénicos Sim Sim
Controlos Tatil Tatil
Abertura da porta Lateral (Botao) Lateral (Botdo)
Cor Aco Inoxidavel Inox
OUTRAS CARACTERISTICAS

Niveis de poténcias 6 6
Descongelacédo Rapida (Quick Defrost) 0 (o]
Cozedura Automatica (Auto Cook) 0 0

Um Minuto / 30 Segundos Adicionais 0 0
Cozedura com Sensor (Sensor Cook) o] X
Manter Quente (Keep Warm) (0] X
Limpeza a Vapor (Steam Clean) X 0

Modo Eco 0 0
Programador (minutos) 99 99
Chave de seguranca electrénica 0 0

Prato de Tostar (Crusty Plate) 0 0
Grelha em metal (0] (o]
Material da Cavidade Ceramica Enamel Ceramica Enamel
Material do prato giratério Vidro Vidro
Ligar/desligar sinal sonoro 0 (o]

Sinal sonoro de fim de programa 0 0
DIMENSOES

Dimensdes da Cavidade (Lx A x P) mm 330 x224 x292 330x211x324
Dimensdes do Produto sem moldura (Lx A x P) mm - 489 x 275 x 392
Dimensdes do Produto com moldura (L x A x P) mm 595 x 380 x 320 595 x 380 x 392
Dimensdes do Nicho (Lx Ax P) mm 564 x 362 x 550 564 x 362 x 550

26 X-Na&o/0-Sim

Guia de Instalacdo

-
L":""-——-___'ef'"’"\ Min.50

Min.850

MG22M8074CT

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milimetros (mm).

FG87SST

ety =y

R ad Min.50

Min.850

27



SANMSUNG Guia de Instalacdo

Frigorifico
Caracteristicas Min, 200em

MODELO BRB260134WW - ‘ t,—»
CAPACIDADE \‘
Capacidade Liquida Total (2) 267

Capacidade Liquida do Congelador (2) 72 55042 540+ — |
Capacidade Liquida do Frigorifico (2) 195 l/lﬂ__\_"'b_»/ B —
CARACTERISTICAS DE REFRIGERACAO F |
No Frost Sim -} = | |‘//"
Sistema de refrigeracdo All Around Cooling Min. 560~580
CARACTERISTICAS EXTERIORES ik
Display Interno = R
Pegas Integradas 971 1775%2 1780+2
el +
Modo férias Sim | | \6;|
Portas reversiveis Sim a1 g
Cor Branco
. . I .
T e GG e . 4 1] Min. Za|2eltda. pfor?a d: BRBZfi(:1 /tTl|po Fixo (Vista Lateral)
i L T 200cm:? : Parte inferior do painel fronta
Nimero Total de Gavetas 2 . 7 B : Parte superior do painel frontal
Numero Total de Prateleiras 4 ) ] ng B B
Numero Prateleiras Vidro Temperado 4 621 71 - T = -
Prateleira para Garrafas Sim 735 L& 3 == SR
Nimero Total de Compartimentos Porta 5 —= . I‘ =
Luz Interior LED = \\ Min. Max.19 i:;:z ?;F?
Suporte para ovos Sim e . 200cm? 52 || 8 é
CARACTERISTICAS DO CONGELADOR N T
Sistema de producdo de gelo Cuvete g
Numero Total de Prateleiras 1 - —3
Ndmero Prateleiras Easy Slide 1 BRB260134WW I T ¥ ‘
Nimero de Gavetas 2 = <= < -
>
Func&o Power Freeze Sim A i § §: '% 2
OUTROS i T
Compressor Digital Inverter Sim - J \ l \
ENERGIA o
o (=== LI
Classe de Eficiéncia Energética A++ .
. . |
Nivel defuldo 38 dBA | Profundidade Minima do Compartimento
DIMENSOES ¢
Dimensdes Minimas do Nicho (Lx A x P) mm 555 x1778 x 560 ]
Dimensdes recomendadas do Nicho (Lx A x P) mm 562 x1780 x 580 1
Dimensdes do Equipamento (L x A x P) mm 540 x 1775 x 550 B 1240 Lﬂl240
Min. 590 Min. 560 Min. 580

28 *As escalas de eficiéncia energética dos modelos nesta pagina variam entre A+++ (o mais eficiente) e D (o menos eficiente). Nota: Os valores apresentados encontram-se em milimetros (mm).



SAMSUNG

Maquina de Lavar Loica
Caracteristicas

MODELO DW60M6050BB

CARACTERISTICAS GERAIS

Tipo de Painel Oculto (LED Azul) / Membrana
Capacidade (Conjuntos) 14
Eficiéncia Energética A++
DESEMPENHO

Consumo por Ciclo (kW/h) / Anual (kWh/Ano) 0,93 /266
Eficiéncia de Lavagem / Secagem A/A
Sistema de Secagem Condensacdo
Consumo de Agua por ciclo / anual (2) 10,5 /2940
Nivel de Ruido (dBA) 44
PROGRAMAS

Intensivo Sim
Automatico (sensor de sujidade) Sim
Expresso Sim
Eco Sim
Réapido Sim
Delicado Sim
Pré-Lavagem Sim
OPCOES

Programacéo de Inicio Diferido Sim
Meia Carga Sim
Esterilizacdo Sim
Multi-em-1 Sim
Seguranca para criancas Sim
INTERIOR

Cavidade Aco Inox
Bracos de Lavagem 3
Cesto Superior ¢/ Altura Ajustavel Sim (Auto)
Suporte de Copos Rebativel Sim
Grelhas Rebativeis / Amoviveis (Cesto Inferior) Sim
Tabuleiro de Talheres Sim
DIMENSOES

Dimensdes do Equipamento (L x A x P) mm 598 x 815 x 550

Dimensdes do Nicho (Lx A x P) mm 600(min.) x 820~870 x 580(min.)

30 Asescalas de eficiéncia energética dos modelos nesta pagina variam entre A+++ (o mais eficiente) e D (0 menos eficiente).

* Painel decorativo ndo incluido.

Guia de Instalacdo

(Excluindo o
painel da porta)

550 -
\/’\.

Min.670 =
Max 720 Ming1§—
Max.865

| 83

\ -_t__'___"_-_-______ .
1 s
* "-——..___ - =
* i _‘
90 -
DW60M6050BB

Nota: Os valores apresentados encontram-se em milimetros (mm).

* A altura é ajustavel
entre 0 e 50

Min.815




Saiba mais em:
www.samsung.com/pt

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Lagoas Park - Edificio 5B - Piso 4
2740-245 Porto Salvo - Portugal
www.samsung.com/pt

Linha Azul: 808 20 7267
Dias Uteis de Segunda a Sexta-Feira das 9h &s 20h



